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Master TS3A infravörös/ elektromos hősugárzó

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643
E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:

Master TS 3A infravörös/ elektromos hősugárzó
Zajtalan működés

Sugárzó, intenzív fűtés
Levegőáramlás nélküli meleg

Azonnali meleg
Nincs oxigén felhasználás

Nincs füstgáz, por, kellemetlen szag és pára
100 %-os hatékonyság
Rövidhullámú sugárzás

Infrapanel élettartama: 5000 óra
A vörös színű fűtőelem fénye nem bántja a szemet

Tkörnyezeti 20°C: 0,5m-70°C/1m-45°C/1,5m-35°C/2m-30°C
Műszaki adatok:
Fűtőteljesítmény:
   (kW): 0,8-1,6-2,4

   (Btu/h): 2.700-5.500-8.200
   (kcal/h): 690-1.380-2.070

Feszültség (V): 220-240
Frekvencia (Hz): 50

Áramfelvétel (A): 10,5
Raklap (db): 32

Csomagolási méret (h x sz x m) (mm): 440 x 390 x 240
Nettó / bruttó súly (kg): 7,5/8,5
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Tömeg (KG) 8,5

Teljesítmény (KW) 0,8-1,6-2,4

Légszállítás (M3/ÓRA) NA

Hálózati feszültség (V) 220/240

Maximális hálózati áram
(A)

10,5

Ventilátor átmérője (mm) NA
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TELEPHELYEINK:
Budapest, Nagykőrösi út Budapest, Hunyadi János út Budapest, Bogáncs utca Debrecen, Gizella utca

Székesfehérvár, Kukorica utca Győr, Fehérvári út Kaposvár, Raktár utca Kecskemét, Szent István körút
Miskolc, Fonoda utca Pécs, Légszeszgyár utca Szeged, Dorozsmai út Nyíregyháza, Simai út

Szekszárd, Bátaszéki út Budapest, Száva utca Békéscsaba, Trófea utca Szombathely, Szerviz út
Veszprém, Piramis utca Zalaegerszeg, Malom utca Budaörs, Malomkő utca Paks, Vasút utca
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