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IMER MIX 750 habarcskevero

Tovabbi informaciok

Telefonszam: +36 1 285 3643
E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leiras:

Jellemzok:
2 féle motorral: 3 fazisu 400V/50Hz-es elektromos, vagy Honda
GXV340 bnezin motorral (8.1 kW)

Villamosan biztonsagos végallas kapcsold
Termo-magneses kapcsoléodoboz IP55 védelemmel, csatlakozé IP67
(elektromos motornal)

Récs a zsak kivagd pengéknél ami biztositja a jo lathatdsagot és véd
a balesetek ellen
Pneumatikus kerekek a helyszini mozgatdshoz
Keveroé miuszaki adatai:

Dob lrtartalma: 7501
Keverd teljesitmény: 4801
Dob atméré: 1300 mm
Lapat sebesség (elektro/benzin motornal): 35/36 rpm
Elektromos motor teljesitménye (elektro/benzin motorndl): 4/8.1 kW
Aramerdsség: 9 A
Zajszint a kezeld helyén (SPL) (elektro/benzin motornal) : 70/88
dB(A)

Kiliritési magassaa (max.-min.): 720-570 mm
Méretek (Sz/H/M): 1730/2279/1680
Toémeg (elektro/benzin motornal): 720/720 kg

Tomeg (KG) 720
Teljesitmény (KW) 8.1
Aramerdsség (A) 9
Dob turtartalma (1) 750
Dob atméro (mm) 1300
Lapat sebesség (rpm) 35/36
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TELEPHELYEINK:

® Budapest, Nagykorosi ut ® Budapest, Hunyadi Janos it ® Budapest, Bogancs utca ® Debrecen, Gizella utca
m Székesfehérvar, Kukorica utca ™ Gydr, Fehérvari it ™ Kaposvar, Raktar utca ® Kecskemét, Szent Istvan korat
® Miskolc, Fonoda utca ® Pécs, Légszeszgyar utca ® Szeged, Dorozsmai it ® Nyiregyhdaza, Simai at
® Szekszard, Bataszéki it ® Budapest, Szava utca ® Békéscsaba, Trofea utca ® Szombathely, Szerviz ut
® Veszprém, Piramis utca ™ Zalaegerszeg, Malom utca ® Budaors, Kinizsi utca ® Paks, Vasut utca
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