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Master DFX20 ipari ventilátor

További információk
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Technikai leírás:

Master DFX20 ipari ventilátor
Légszállítás (m3/h) 5430 / 6450

Ventilátor axiális
Kivezető nyílás mérete (mm) 400

Ventilátor sebességfokozat: 2
Motor teljesítménye (W) 195 / 285

Feszültség (V/Hz) 220-240/50
Védelmi osztály IP44

Méret h×sz×m (mm) 525x320x550
Nettó/ bruttó súly (kg) 12,6 / 14

VTSZ 8414.5100
Csomagolás papírdoboz
Álltalános jellemzők:

Stabil és tartós kivitel
Nagy légszállítás

Irányítható légáramlás, 8 pozícióval
2 sebesség

4 db DFX20 ventilátor is csatlakoztatható egymáshoz
Keskeny, rövid légáram

Kivezető nyílás mérete Ø 400mm
Légszállítás (2 sebesség) 5430 / 6450 m3/h

Könnyen kezelhető és mozgatható
Egyszerűen állítható vezérlőpult
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Tömeg (KG) 14

Légszállítás (M3/ÓRA) 5430/6504

Kivezető nyílás mérete
(MM)

400

Légáramlás NA

Motor teljesítménye (W) 195/285

Ventilátor
sebességfokozata

2

Ventilátor típusa axiális
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TELEPHELYEINK:
Budapest, Nagykőrösi út Budapest, Hunyadi János út Budapest, Bogáncs utca Debrecen, Gizella utca

Székesfehérvár, Kukorica utca Győr, Fehérvári út Kaposvár, Raktár utca Kecskemét, Szent István körút
Miskolc, Fonoda utca Pécs, Légszeszgyár utca Szeged, Dorozsmai út Nyíregyháza, Simai út

Szekszárd, Bátaszéki út Budapest, Száva utca Békéscsaba, Trófea utca Szombathely, Szerviz út
Veszprém, Piramis utca Zalaegerszeg, Malom utca Budaörs, Kinizsi utca Paks, Vasút utca
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