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Technikai leírás:

Tresz TR-7E áramfejlesztő
Bemutatás

A HONDA benzinmotoros áramfejlesztők kiválóan alkalmasak építési
munkahelyek áramellátására, hálózati feszültség pótlására. A
HONDA benzinmotor igen hosszú élettartamot és gazdaságos

üzemeltetést biztosít. Kedvező az üzemanyagfogyasztása, csekély a
karbantartási igénye, valamint a szerviz- és alkatrészellátottság is

kiváló. Üzemanyaga 95-ös oktánszámú ólommentes benzin, a
fordulatszám 3000 /perc. A fogyasztási adatok teljes terhelésre

vonatkoznak, a gyakorlatban a fogyasztás a megadatoktól
lényegesen kisebb. A gép alapkeretre szerelt, burkolatlan kivitelű. A

zajszint 95 dB alatt van. A védettség IP23.
Műszaki adatok

Max. teljesítmény: 7 kVA
Áram: 30 A

Motor típusa: HONDA GX-390 berántós motor
Motorteljesítmény: 8,2 kW
Üzemanyaga: 95-ös benzin

Fogyasztás: 2,7 l/h
Méret: 70 x 50 x 50 cm

Tömeg: 75 kg

Tömeg (KG) 75

Áramerősség (A) 30

Teljesítmény (KVA) 7

Üzemanyag fogyasztás
(L/ÓRA)

2.7

Motor teljesítménye (KW) 8.2

Motortípus HONDA GX-390

https://www.profirent.hu
tel:+36 1 286 2600
mailto:profirent@profirent.hu
https://www.profirent.hu/aramfejleszto-benzines-fogo-generator-diesel-atlas-copco-generator-vasarlas/tresz-tr-7e-aramfejleszto
tel:+36%201 285 3643
mailto:sale@profirent.hu


Technikai leírás:

Tresz TR-7E áramfejlesztő
Bemutatás

A HONDA benzinmotoros áramfejlesztők kiválóan alkalmasak építési munkahelyek áramellátására, hálózati
feszültség pótlására. A HONDA benzinmotor igen hosszú élettartamot és gazdaságos üzemeltetést biztosít.

Kedvező az üzemanyagfogyasztása, csekély a karbantartási igénye, valamint a szerviz- és alkatrészellátottság
is kiváló. Üzemanyaga 95-ös oktánszámú ólommentes benzin, a fordulatszám 3000 /perc. A fogyasztási adatok

teljes terhelésre vonatkoznak, a gyakorlatban a fogyasztás a megadatoktól lényegesen kisebb. A gép
alapkeretre szerelt, burkolatlan kivitelű. A zajszint 95 dB alatt van. A védettség IP23.

Műszaki adatok
Max. teljesítmény: 7 kVA

Áram: 30 A
Motor típusa: HONDA GX-390 berántós motor

Motorteljesítmény: 8,2 kW
Üzemanyaga: 95-ös benzin

Fogyasztás: 2,7 l/h
Méret: 70 x 50 x 50 cm

Tömeg: 75 kg

Tömeg (KG) 75

Áramerősség (A) 30

Teljesítmény (KVA) 7

Üzemanyag fogyasztás (L/ÓRA) 2.7

Motor teljesítménye (KW) 8.2

Motortípus HONDA GX-390

TELEPHELYEINK:
Budapest, Nagykőrösi út Budapest, Hunyadi János út Budapest, Bogáncs utca Debrecen, Gizella utca

Székesfehérvár, Kukorica utca Győr, Fehérvári út Kaposvár, Raktár utca Kecskemét, Szent István körút
Miskolc, Fonoda utca Pécs, Légszeszgyár utca Szeged, Dorozsmai út Nyíregyháza, Simai út

Szekszárd, Bátaszéki út Budapest, Száva utca Békéscsaba, Trófea utca Szombathely, Szerviz út
Veszprém, Piramis utca Zalaegerszeg, Malom utca Budaörs, Kinizsi utca Paks, Vasút utca

https://www.profirent.hu/telephelyek/budapest-x-kerulet-kozponti-iroda-
https://www.profirent.hu/telephelyek/budapest-xi-kerulet
https://www.profirent.hu/telephelyek/budapest-xv-kerulet
https://www.profirent.hu/telephelyek/debrecen
https://www.profirent.hu/telephelyek/szekesfehervar
https://www.profirent.hu/telephelyek/gyor
https://www.profirent.hu/telephelyek/kaposvar
https://www.profirent.hu/telephelyek/kecskemet
https://www.profirent.hu/telephelyek/miskolc
https://www.profirent.hu/telephelyek/pecs
https://www.profirent.hu/telephelyek/szeged
https://www.profirent.hu/telephelyek/nyiregyhaza
https://www.profirent.hu/telephelyek/szekszard
https://www.profirent.hu/telephelyek/budapest-x-kerulet-szava-utca
https://www.profirent.hu/telephelyek/bekescsaba
https://www.profirent.hu/telephelyek/szombathely
https://www.profirent.hu/telephelyek/veszprem
https://www.profirent.hu/telephelyek/zalaegerszeg
https://www.profirent.hu/telephelyek/budaors-hosszabb-nyitvatartassal-hetvegen-is
https://www.profirent.hu/telephelyek/paks

